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DIAGRAMA UNIFILAR DE SISTEMA DE INTERCONEXIÓN FOTOVOLTAICA DE 11,250 WATTS DE POTENCIA INSTALADA
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Tablero Secundario

L3

L3L3

Tablero General
3 FASES, 4 HILOS,
220 VOLT, 60 Hz.

3 FASES, 4 HILOS,
220 VOLT, 60 Hz.

KWh

Red de Distribución

1- THHLW-LS (8 AWG) 8.37 mm2,
Linea 1 (NEGRO), Linea 2 (ROJO),
Linea 3 (AZUL)

2- THHLWS-LS (10 AWG) 5.26 mm2,
Neutro (VERDE)

3- THHLWS-LS (10 AWG) 5.26 mm2,
Tierra (VERDE)
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De 1 a 15 módulos

De 1 a 15 módulos

De 1 a 15 módulos

45 Módulos fotovoltaicos
Marca: Solarever
Potencia: 250 Wp

inversor a 3 fases, 220 volt, 60 Hz.
Marca: Fronius

Modelo: SYMO ADVANCE-10.0-3
Certificación: UL1741

Interconexón del sistema
fotovoltaica a 220 V mediante:
un interruptor automatico
SQUARE D 3 polos a 50 A

por cada circuito.

Interconexón del sistema
fotovoltaica a 220 V mediante:
un interruptor automatico
SQUARE D 3 polos a 40 A

por cada circuito.

Módulo Fotovoltaico

Inversor

ITM de 2 polos

Equipo de

Interruptor

Electrodo de
puesta a tierra

principal

medición

Caja combinadoraAFV de 11.25 kWp

KWh

Supresor de
picos


